


Jola的KR..型接点保护继电器

技术参数 SSP 3/K/... SSP 1/K/... SI/SSP 1/K/...
SSP/S3/K/... SSP/S1/K/... EEx ia IIC T.

AC/DC 24 V - AC/DC 250 V AC/DC 1 V - AC/DC 42 V
AC 20 mA - AC 3 (1) A AC 0,1 mA - AC 100 (50) mA

DC 20 mA - DC 100 mA DC 0,1 mA - DC 10 mA
max. 350 VA max. 4 VA

碰珠式微动开关，无电位(干接点)转换开关

––––
––––

PP
FPM (Viton) 氟橡胶(维通橡胶)

IP 68

�

�

�

定货时,务请提供所需电缆的类型和长度

电缆进线格兰螺母 (见下文) 和黄铜或不锈钢重块, 直径Ø 28 mm x 高约 86 mm

液位调控

1

SSP ... 和 SI/SSP 1/K/... EEx ia IIC T.  

}
}

格兰螺母  1 BPS   

不锈钢 PP 塑料

~ 17°±8°

蓝
色

褐
色

黑
色

45
±1

5

Ø
 2

9

~ 3°±3°

133

G1

1)

无水银浮子开关
该浮子开关设计成侧装式和顶装式两种。
为保证运行可靠，电缆线必须在一定的高度固定好。例如，侧装式要用电缆固定螺母，顶装式要使用定位重块。

该浮子开关不适用于具有剧烈涡流的液体（如有搅拌机的容器中。）

1) 留距约60mm, 但对Hypalon电缆,留距约100mm

处于密度d = 1的液体中的开关状态

接点的转换

用途

开关电压

开关电流

开关功率

浮子颜色
工作原理
安全运用选购件
推荐使用

浮子材料
密封材料
浮子防护等级
耐受压力

连接电缆/
应用领域/
适用温度

电缆长度
选购件:
安装用附件

安装附件(选购件)  ：

电缆格兰螺母：G 3/8" 黄铜
电缆格兰螺母：G 1/2"  PP
电缆格兰螺母：G 1/2" 黄铜
电缆格兰螺母：G 1/2" 不锈钢 316Ti
电缆格兰螺母：G 1"     PP
电缆格兰螺母：G 1"    黄铜
电缆格兰螺母：G 1"    不锈钢 316Ti

浮子开关只能
从罐子里面安装

浮子开关只能
从罐子外面安装

绿 红 蓝

二级管或电阻器, 需另行询价

KR 5/Ex [EEx ia] IIC型接点保护

强电

或 或

弱电
用于易燃易爆气体

环境1区和2区中的本安电路

详细请参阅

INERIS 92.C 5070 X
规程及其附录

20°C时, 最大 10 m 水柱 (1 巴)
黑色PVC电缆(用于型号: SSP ./K/PVC) 或 蓝色PVC电缆(用于型号: SI/SSP 1/K/PVC)

用于d≥=0.82的水、废水、弱腐蚀性液体、无芳香剂的油、燃油、柴油, 温度范围：+ 8°C 到 + 60°C

灰色A05RN-F电缆(用于型号: SSP ./K/RN 和 SI/SSP 1/K/RN)
用于d≥=0.82的水、废水、弱腐蚀性液体, 温度范围：0°C 到 + 60°C

红棕色硅电缆(机械强度稍低) (用于型号: SSP/S./K/SIL 和 SI/SSP 1/K/SIL)
用于d≥=0.82的水和其它液体, 温度范围：对于SSP/S./K/SIL型为+ 0°C 到 + 85°C

对于SI/SSP 1/K/SIL型为 0°C 到 + 60°C

黑色Hypalon电缆 (用于型号: SSP/S./K/CM 和 SI/SSP 1/K/CM)
用于d≥=1的水和某些酸碱液体, 温度范围：对于SSP/S./K/CM型为从 0°C 到 + 85°C

标准配置为1 m, 其它长度按询价办

(另有样本) 继电器(另有样本)

对于SI/SSP 1/K/CM型为从 0°C 到 + 60°C



SSX 3/K/... SSX 1/K/... SI/SSX 1/K/...
SSX/S3/K/... SSX/S1/K/... EEx ia IIC T.

AC/DC 24 V - AC/DC 250 V AC/DC 1 V - AC/DC 42 V
AC 20 mA - AC 3 (1) A AC 0,1 mA - AC 100 (50) mA

DC 20 mA - DC 100 mA DC 0,1 mA - DC 10 mA
max. 350 VA max. 4 VA

––––
––––

PP
FPM (Viton)  氟橡胶(维通橡胶); 也可提供 EPDM  三元乙丙橡胶

IP 68

�

�

�

�

标准配置为2 m, 其它长度按询价办 定货时,务请提供所需电缆的类型和长度   

�

�

液位调控

2

SSX ... 和 SI/SSX 1/K/... EEx ia IIC T.  
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接点的转换

~ 17°±8°
蓝
色

褐
色

黑
色

45
±1

5

Ø
 9

8

~ 3°±3°

165

G1

~ 80

无水银浮子开关

外装定位重块(选购件)的
SSX... 或
SI/SSX 1/K/... EEx ia IIC T.
的工作方式

内装定位重块(选购件)的
SSX... 或
SI/SSX 1/K/... EEx ia IIC T.
的工作方式

处于密度d = 1的液体中的开关状态

技术参数

用途

开关电压

开关电流

开关功率

浮子颜色
工作原理
安全运用选购件
推荐使用

浮子材料
密封材料
浮子防护等级
耐受压力

连接电缆/
应用领域/
适用温度

电缆长度

选购件:

绿 红 蓝

强电 弱电

碰珠式微动开关，无电位(干接点)转换开关

二级管或电阻器, 需另行询价

或 或

Jola的KR..型接点保护继电器
(另有样本)

IR..[EEx ia]IIC型接电保护
继电器(另有样本)

20°C时, 最大 10 m 水柱 (1 巴)

该浮子开关设计成侧装式和顶装式两种。为保证运行可靠，电缆线必须在一定的高度固定好。例如，侧装
式要利用电缆固定螺母，顶装式要使用定位重块。
该浮子开关不适用于具有剧烈涡流的液体（如有搅拌机的容器中。）

用于易燃易爆气体

环境1区和2区中的本安电路

详细请参阅

INERIS 92.C 5070 X
规程及其附录

黑色PVC电缆(用于型号: SSX ./K/PVC) 或 蓝色PVC电缆(用于型号: SI/SSX 1/K/PVC)

用于d≥=0.8的水、废水、弱腐蚀性液体、无芳香剂的油、燃油、柴油, 温度范围：+ 8°C 到 + 60°C

灰色A05RN-F电缆(用于型号: SSX ./K/RN 和 SI/SSX 1/K/RN)
用于d≥=0.8的水、废水、弱腐蚀性液体, 温度范围：0°C － + 60°C

白色PTFE电缆 (用于型号: SSX/S./K/PTFE 和 SI/SSX 1/K/PTFE)
用于d≥=0.8的,凡是PP材料浮子,以及FPM和EPDM的密封材料能够经受得住的各种液体,温度范围：

对于SSX/S./K/PTFE型为 0°C 到 + 85°C, 对于SI/SSX 1/K/PTFE型为 0°C 到 + 60°C

黑色Hypalon电缆 (用于型号: SSX/S./K/CM 和 SI/SSX 1/K/CM)
用于d≥=0.8的水和某些酸碱液体, 温度范围：对于SSX/S./K/CM型为 0°C 到 + 85°C

对于SI/SSX 1/K/CM型为 0°C 到 + 60°C

不锈钢外装定位重块, 直径Ø 58 mm x 高 100 mm, 用于d≥=0.8的液体( 但不适用于PTFE电缆)

内装定位重块(安装在浮子内部), 但只适用于d=0.8和d=1.05的液体
�^

不锈钢外装定位重块, 直径Ø 58 mm x 高约 86 mm , 用于d≥=0.8的液体( 但不适用于PTFE电缆)安装用附件



SS/PTFE 55/A 3/K SS/PTFE 55/A 1/K

AC/DC 24 V - AC/DC 250 V AC/DC 1 V - AC/DC 42 V
AC 20 mA - AC 3 (1) A AC 0,1 mA - AC 100 (50) mA

DC 20 mA - DC 100 mA DC 0,1 mA - DC 10 mA
max. 350 VA max. 4 VA

––––
––––

PTFE  聚四氟乙烯     

IP 68

�

3

SS/PTFE 55/A 3/K 和 SS/PTFE 55/A 1/K

~ 17°±8°

蓝
色

褐
色

黑
色

45
±2

0

Ø
 5

5~ 3°±3°

~ 145 ~ 100

Ø
 5

5

130

~ 145

无水银浮子开关

在密度d=1的液体中的开关状态

接点的转换

技术参数

用途

开关电压

开关电流

开关功率

工作原理
安全运用选购件
推荐使用

浮子材料
密封材料
浮子防护等级
适用温度
耐受压力
适用介质
连接电缆

强电 弱电

温度范围：0°C 到 + 85°C

二级管或电阻器, 需另行询价

或 或

液位调控

该浮子开关设计成侧装式和顶装式两种。为保证运行可靠，电缆线必须在一定的高度固定好。例如，侧装
式要利用电缆固定螺母，顶装式要使用定位重块。
该浮子开关不适用于具有剧烈涡流的液体（如有搅拌机的容器中。）

碰珠式微动开关，无电位(干接点)转换开关

Jola的KR..型接点保护继电器
(另有样本)

只用于无压力场合

密度≥=1.0的液体
白色PTFE电缆 3 x 0.75 mm2

标准配置为2 m, 其它长度按询价办

定货时,务请提供所需电缆的类型和长度   
PTFE塑料定位重块, 直径Ø 58 mm x 高约 108 mm 

电缆长度

选购件:  安装用附件

FPM (Viton)  氟橡胶(维通橡胶); 也可提供 EPDM  三元乙丙橡胶



TS/O/...

PP

PP
PC 或 PP, A 307:  120 x 80 x 55 mm,
防护等级 IP65
垂直

根据所使用的电缆型号而定(见第1页)

SSP ••• 

4

TS/Ö/... 

TS/O/1 x SSP ••• 1 16 mm G11/2      G2
TS/O/2 x SSP ••• 2 20 mm G2
TS/O/3 x SSP ••• 3 SSP ••• 25 mm G2
TS/O/4 x SSP ••• 4 25 mm G2
TS/O/5 x SSP ••• 5 25 mm G2

••• = 待定义

 

–

设计时请注意:

–

无水银潜管式液位开关

该液位开关由一根附装有一只或多只浮子的潜水探管和接线盒组成.

它特别适用于燃料油容器、柴油应急发电机和液压油容器。

它不适用于具有剧烈涡流的液体(如有搅拌机的容器中)。

以容器的自动灌注为例,描述开关功能如下：

当液位下降到最底点时，最低的一个浮子开关触动接触器线圈，开启水泵，把液体泵

入容器。当达到最高液位时，顶部的浮子开关切断接触器的回路，停止泵的灌注。

用于自动控制液位

探管材料

探管直径

探管长度

安装螺纹接口(按需求提供)
接线盒

安装方位

温度范围

耐受压力

附装的浮子开关

电气参数

技术参数

见下表

只用于无压力场合

见第1页 

型号  浮子开关数目 浮子开关型号 探管直径 安装螺纹接口

(按需求提供)

或

亦可提供:-  - 附装5个以上的浮子开关,
            - 附装可调节的安装螺纹接口
也可根据用户要求的尺寸和开关点生产.

液位调控

随容器的大小而定

(准确的型号规格见第1页, 定货时务请告知) 

当液位上升时,不要在浮子处于水平时开关它,而是按照第1页所示的原理图,在略高于水平面时进行.

当液位下降时,也不要在浮子处于水平时开关它,而是在略低于水平面时进行.



SMG/P/3 SMG/PVDF/3 SMG/E/3
 强电

AC/DC 24 V  -  AC/DC 250 V
 AC 20 mA -  AC 5 (1) A

或 DC 20 mA - DC 100 mA
max. 1,000 VA

PP PVDF  聚偏二氟乙烯 不锈钢316 Ti
PP PVDF  聚偏二氟乙烯 不锈钢 316 Ti

浮子尺寸 Ø 63 mm x 140 mm 长
也供: 球形浮子 Ø 85 mm 

也可提供: 浮子加长件 水平或者垂直方向加长

PP, G1 PVDF, G1 不锈钢 316 Ti, G1
可以提供: 带G1 螺纹孔的方形盲法兰,材料为:�^ 

或其它任意尺寸的法兰
浮子防护等级 IP 68
接线盒 PP 材料, 带有M 20 x 1.5 规格的电缆入口, 防护等级为 IP 54; 

也可提供: 铸铝材料的接线盒, 防护等级为 IP 54
安装方位 侧面, 水平

适用温度 0°C 到 + 90°C  0°C 到 +  100°C
(接线盒内部: 0°C 到 + 60°C);
也可提供: 0°C 到 + 135°C

(接线盒内部: 0°C 到 + 100°C)   

用于无压力场合

�
(测试压力：max. 6 bar,  + 20°C)

测试压力 max. 2 bar , 20°C  (带或不带钢或不锈钢法兰； max. 2 bar ,+ 20°C

 
仅适用于比重为以下数值的液体:

d≥ ��  =0.7 d≥ ��  =0.8 d≥  =0.7 (不含浮子加长件)
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SM ... 浮子开关

SMG/P/3 SMG/PVDF/3 SMG/E/3

SMG/P/3  带PP 塑料方形法兰 SMG/PVDF/3  带PVDF 塑料方形法兰   SMG/E/3 带浮子加长杆和不锈钢316Ti方形法兰

SMG/P/3 和 SMG/PVDF/3 SMG/E/3

EEx防爆型也可提供.
  另有详细样本.
  

~ 340

密封圈

Ø
 6

3

G
1

12
2

140

159103 16 25

~ 220

sw 36

~ 340

密封圈

Ø
 6

3

G
1

12
2

140

156103 17 19

~ 220

sw 41

M 20
x 1.5

M 20
x 1.5

液位调控

浮子随着液位的变化,发生向上或向下的微小运动,在越过水平线时,
使转换开关发生动作。                

技术参数

用途
开关电压
开关电流

开关功率

工作原理

浮子材料

螺纹接口

波纹管材料

适用介质

耐受压力 用于无压力场合，亦可提供：
耐压能力达 4 bar,  + 20°C,  d≥=1

对于PP或PVDF材料的方形法兰,测试压力为：0 bar)

微动开关，无电位转换开关

也供: 球形浮子 Ø 95 mm

法兰接口

PP, PVDF, St 37 碳钢或1.4571不锈钢 St 37 碳钢或1.4571不锈钢

也可提供: 0°C 到 + 250°C
(接线盒内部: 0°C 到 +  100°C)  



T SM/P/3 SM/E/3 SM/PTFE/3

max. 1,000 VA

PP PTFE  聚四氟乙烯
PP PTFE  聚四氟乙烯

浮子尺寸 圆柱形浮子
Ø 29 mm x 133 mm 长 Ø 28 mm x 120 mm 长 Ø 59 mm x 155 mm 长

PP, G1 不锈钢 316 Ti, G1
法兰接口 PVDF材料的方形法兰, 也可提供: 

1.4571(316 Ti)不锈钢法兰, 或其它
 任意尺寸的法兰, 包括接触液体介
 质的表面具有PTFE衬里的法兰

浮子防护等级 IP 68
接线盒 PP 材料, 带有M 20 x 1.5 规格的电缆入口, 防护等级为 IP 54; 

也可提供: 铸铝材料的接线盒, 防护等级为 IP 54
安装方位

适用温度
 

0°C 到 + 90°C  0°C 到 + 100°C

耐受压力

�

只适用于接触液体介质的表面具
      有PTFE衬里的法兰)

d � ≥=0.82 d≥ �   =1.0 d≥ ��  =1.0

6

液位调控

SM/P/3

SM/PTFE/3SM/E/3

SM/P/3 SM/E/3 SM/PTFE/3   带不锈钢方形法兰,其接触液

体的表面具有PTFE衬里

密封圈
外侧: PTFE
内侧: FPM(Viton)
密封圈HD 300 
(无石棉) 

155

12

Ø
 5

9

Ø
 5

4

~ 225

~ 360

18

12
2

sw 41

19103 103

12
2

120

~ 200

~ 320

密封圈sw 41

G
1

G
1

Ø 
28

13617

M 20
x 1.5

M 20 
x 1.5

M 20 
x 1.5

~ 315

~ 195

133

密封圈sw 36

Ø
 2

9

2516

12
2

103

技术参数

用途
开关电压
开关电流

开关功率

工作原理

浮子材料

螺纹接口

波纹管材料

适用介质

测试压力

不锈钢 316 Ti
不锈钢 316 Ti

用于无压力场合

(测试压力：

用于无压力的场合，也可提供：

max. 2 bar , 20°C
(带或不带钢或不锈钢法兰；

对于PP或PVDF材料的方形
 法兰,测试压力为：0 bar)

 强电 max. 250 V
AC/DC 24 V  -  AC/DC 250 V

AC 20 mA -  AC 5 (1) A
或 DC 20 mA - DC 100 mA

微动开关，无电位(干接点)转换开关

圆柱形浮子 圆柱形浮子

可以提供: 带G1 螺纹孔的方形盲法兰,材料为:�^ 
PP, PVDF, St 37 碳钢或

或其它任意尺寸的法兰
1.4571(316 Ti)不锈钢 1.4571(316 Ti)不锈钢

St 37 碳钢或

侧面, 水平

(接线盒内部: 0°C 到 + 60°C);
也可提供: 0°C 到 + 180°C
(接线盒内部: 0°C 到 100°C)  

max. 6 bar,  + 20°C, 
耐压能力2 bar,  + 20°C, d≥=1

max. 2 bar , 20°C max. 1 bar , 20°C

仅适用于比重为以下数值的液体:



TSR/3/ED/E 1 或 TSR/1/ED/E 1 TSR/3/ED/E 2  或 TSR/1/ED/E 2 TSR/3/ED/E 3 或 TSR/1/ED/E 3
不锈钢  316 Ti

12 mm

G 1/2 , 也可提供 G1, G1 1/2 或 G 2

–––– 也可提供    R1 1/2 R2
或者 G2 铸钢

浮子

Ø 73 mm (球体) Ø 44.5 mm x 高 52 mm Ø 52 mm x  高 85 mm 
G1 1/2 安装)

d≥ �� 0.7 d≥ � 0.95 d≥ � 0.7
PP, A 307, 120 x 80 x 55 mm, 防护等级  IP 65

– max. 2,000 mm
– max. 1,500 mm
– max. 1,000 mm
– max. 750 mm
– max. 500 mm
– max. 400 mm

 + 20°C max. 12 bar, 更高的耐压也可提供

3

––––

80 mm 80 m
80 mm 80 m

60 mm 75 m

7

TSR ... 潜水探头
用于自动控制液位的电磁操动式调节仪表

TSR/3/... TSR/1/...

AC/DC 24 V – 250 V AC/DC 1 V – 42 V
AC 100 mA – 2 A (0,4 A) AC 1 mA – 500 mA

max. 100 VA max. 20 VA

         – 20° C  到   + 100°C
        – 20°
仅对于以

TSR/1/ED/E 3
也可以提供 – 20°

TSR/./ED/E 1 TSR/./ED/E 2 TSR/./ED/E 3
Ø 13.5

Ø 14.5

Ø 13

Ø 52Ø 44.5Ø 73

85

52

} }

液位调控

潜水探头TSR...包括一根探管，管内装有干接点。探管上套有可以上下自由移动的浮子，浮子内部装有恒
磁铁。当浮子上下运动时，会使探管内的干接点产生动作。
请注意，这些干接点不是翻倒式的，它们只有在受到电磁铁影响时才会动作。只要浮子或上或下地离开它
们，它们就会复位。干接点是由挡环来保持住的。挡环挡住浮子不再上升或下降。           

该产品不适用于易燃易爆场合。用户可选择以下两种供电方式：TSR/3/...或 TSR/1/...

型  号

应 用

电 压

电 流

功 率

强电 弱电

技术参数

探管

探管直径

探管长度

安装用接口

浮子所适用的液体密度

接线盒

安装方位

下列各探管长度的适用温度范围：

时的耐压能力

接点种类

接点最大数目

带内部套管的接点的最大数目

接点的最小间距(液体的密度d＝1时)
－ 螺纹接口的密封面与上接点之间
－ 两个接点之间
－ 探管末端与下接点之间
   (当液体液面下降时)

也可提供弯曲的探管以便从侧面安装

也可提供EEx防爆型

根据用户提供的尺寸制作

不锈钢  316 Ti

G2 安装)

垂直

浮子 浮子 浮子

EEx防爆型也可提供.
  另有详细样本.

可锻铸铁锥螺纹 也可提供   可锻铸铁锥螺纹

(可利用内螺纹(可利用内螺纹

舌簧式干接点开关: 常开 (NO), 常闭 (NC) 或换向 (OC)



TSR/3/EW 或 TSR/1/EW TSR/3/P/P 或 TSR/1/P/P TSR/3/P/PG 或 TSR/1/P/PG TSR/3/PVDF/D 或 TSR/1/PVDF/D TSR/3/PVDF/W 或 TSR/1/PVDF/W

PP, PVDF,
–––– ––––

20 mm 14 mm 16 mm 14 mm 16 mm

max. 约 1,000 mm, max. 约 2,000 mm, max. 约 1,000 mm, max. 约 2,000 mm,

G1,   也可提供G1 G1,  也可提供 G2” BSP1/2 或 G2

也可提供可锻铸铁锥螺纹

 G1 1/ 2

PP, PVDF,
Ø 97 mm (球形) 或 Ø 53 mm x 高 50 mm Ø 90 mm x 高 60 mm Ø 53 mm x 高 50 mm Ø 90 mm x  高 60 mm

Ø 97 mm x 高 80 mm 
(耐高温型,仅用于 TSR/1/EW)

d≥ � 0.7 d≥ � 0.8 d≥ � 0.8 d≥ � 1 d≥ � 1 �
, 最多12 个端子;    其它形式的接线盒也可提供;   仅对于TSR/1/...型: 可以提供自由引出的接线

––––  0°C to + 35° C –––– C to + 40° C
––––  0°

 0°
 0°C to + 40° C –––– C to + 45° C

0°C to + 50° C C to + 55° C
0°C to + 60° C C to + 70° C

 0°C to + 75° C C to + 80° C
 0°

0°
0°

 0°
 0°C to + 80° C C to + 80° C

max. 2 bar

6, 也可提供更数目 3             6            3             6

–––– –––– 3 –––– 3

mm 80 mm 80 mm 80 mm
mm 80 mm 80 mm 80 mm

mm 60 mm 55 mm 75 mm
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TSR/./ED/E 1 TSR/./ED/E 3 TSR/./P/P TSR/./P/PG TSR/./PVDF/D TSR/./PVDF/WTSR/./EWTSR/./ED/E 2

C  -  + 100°C;

和 TSR/1/EW 
C  -  + 130°C

TSR/./PVDF/WTSR/./P/P TSR/./P/PG TSR/./PVDF/DTSR/./EW
Ø 23

Ø 16

Ø 19

Ø 16

Ø 19

Ø 53 Ø 90 Ø 53 Ø 90

50

60

50

60

Ø 97

液位调控

 可按用户要求提供金属内

管，以增强塑料探管的强度

 可按用户要求提供金属内

管，以增强塑料探管的强度

根据用户提供的尺寸而定，但是

同时应注意：容器里的最高温度和液体的紊流情况

可利用内螺纹G2安装

舌簧式干接点开关: 常开 (NO), 常闭 (NC) 或换向 (OC)

垂直

浮子 浮子 浮子浮子 浮子

或者 G2 铸钢

可利用内螺纹G2安装

下的型号:



技术参数 HMW/3/.. HMW/1/..

功能 双稳态式转换开关接点

用途 强电 弱电

开关电压 AC/DC 24 V - AC/DC 250 V AC/DC 1 V - AC/DC 42 V

开关电流 AC 20 mA - AC 3 (1) A AC 0,1 mA - AC 100 (50) mA

DC 20 mA - DC 100 mA DC 0,1 mA - DC 10 mA

开关功率 max. 500 V A / 10 W max. 4 V A / 0.4 W

机壳 材料 PP , 尺寸 65 x 50 x 35 mm

防护等级 IP 65

夹套材料 不锈钢

夹套的直径 (分四种) 28 = 用于管道外径为 28 mm
32 = 用于管道外径为 30 到 32 mm
40 = 用于管道外径为 35 到 40 mm
60 = 用于管道外径为 50 到 70 mm

安装方位 垂直 (电缆的入口处必须朝下)

适用温度  + 1° C 到 + 60° C

9

HMW/3/.. 和 HMW/1/.. 电磁开关

该浮子开关不适用于具有涡流的机器中，或者是冲击与震动较强的地方。

HA/... 连通管式液位指示器
HA/... 型连通管式液位指示器基于连通管原理,利用透明的管子让操作者直接看到液位.

该仪表需要与3个小球阀组装.(2个小球阀与液罐相连接,1个小球阀用于排放液体.) 

在HA/... 型连通管式液位指示器的透明管子上,可用卡箍安装HMW/3/32 and HMW/1/32 

型电磁开关. 此时, 必须在透明管内安装一只内有恒磁铁的PP材料浮子.

HMW/1/32 型电磁开关
安装在透明的PVC塑料管子上
管子里有一个PP材料的浮子

技术参数 HA/E 32 HA/PP
小球阀的材料 不锈钢 316 Ti  和 316 PP
透明管的材料 Duran 玻璃; 也可提供: 透明的 PVC
联结法兰 DN 32 PN 6 或 DN 32 PN 6,

DN 32 PN 10/16, 
其它法兰尺寸也可提供

中心距 一般为 max. 1,500 mm, 更长的请另询价

透明玻璃管的外径 32 mm
联结罐体用的小球阀 1”
排放液体用的小球阀

安装方位 垂直

适用温度  + 1°C 到 + 60°C,
其它适用温度范围请另询价    

耐受压力 + 20° C 时, max. 6 bar  用于无压力的场合

PP材料的浮子

HA/PP

和 2 只电磁开关

也可以提供 EEx 防爆型. 具体请询价

14
2

24

Ø 25.5

Ø 23.5

N

S

绿
色

红
色

液位调控

该电磁开关的机壳由一只管夹固定在管子上。机壳里有接线端子排和微动开关。微动开关的凸肩上有一块磁铁。
电磁开关装好以后，其内部的微动开关上的磁铁会被在管子里上下浮动的恒磁铁所激励，微动开关的凸肩将改变
位置，从而产生电气的开关作用。
电磁开关具有所谓双稳态特性，它在路过它运动的磁铁的作用下，会转入另一种开关状态，而当磁铁返回头再次
路过它时，它就回到原来的那种开关状态。

或 或

带有PP材料的浮子

3/8 ”



液位调控
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NVM/PP/. 液位调节器
由电磁铁操纵的液位自动调节器

该调节器由一只浮子,一根浮杆,以及位于浮杆顶端(即与浮子相反的那一端)处的

浮子随着液位的变化推动浮杆及其磁铁在一根导管里上升或者下降运动.导向管被

用螺纹联结在容器上.导向管的外围固定有可调的电磁开关HMW/./32.

该电磁开关具有所谓的双稳态特性,就是说,它们在受到经过其旁边的磁铁的作用

该调节器不适用于会产生冲击或震动的机器或液罐中。

NVM/PP/C NVM/PP/B

技术参数 NVM/PP/C NVM/PP/B

浮子材料 PP

浮子直径 Ø 63 mm x Ø 85 mm (球)
140 mm 高

浮杆直径 6 mm

浮杆材料 不锈钢 316 Ti 或 钛

浮杆长度 按用户要求做,

(尺寸 L) 从螺纹结合面量起,不含浮子

当液体比重为 d = 1时, 浮杆的

 最大长度(尺寸 L)

– 不锈钢  316 Ti 750 mm 900 mm
– 钛 1,300 mm 1,500 mm

当比重为其它数值时, 浮杆的最大长度(尺寸 L)
请另询价

磁铁封装材料 PP

拧入式螺纹接口的材料 PP, 也可提供: 不锈钢 316 Ti

拧入式螺纹接口的尺寸 G1

选购件:用于从罐体外 方形法兰,材料为 法兰 DN 100
PP, PVDF,钢 或者更大,材料为

或不锈钢 任何材料

浮杆导向套筒的材料 POM (Delrin); 也可提供 PTFE

浮杆导管的材料 透明的  PVC

浮杆导管的尺寸 Ø 32 mm x L + 65,
也可提供其它长度

安装在上面的磁铁开关 HMW/3/32 或 HMW/1/32

磁铁开关的最大数目 按用户要求和导管长度而定

安装方位 垂直

适用温度  + 1° C  -  + 60°C

耐受压力 仅用于无压力的场合

选购件: 化学防护措施,包括:

- 浮杆表面覆盖一层PVDF材料的紧缩软管 
(浮杆长度最大可达 500 mm),

-  浮杆与浮子之间有一个PP材料的过度部分,

- 浮杆导向套筒的材料为PTFE, 取代POM (Delrin)

~ 97

磁铁开关

磁铁

导向管

浮杆

浮子

Ø 32

50

1” BSP

Ø 63

S
 =

 L
 -

 3
5

(
m
a
x
.
 
开
关
距
离
)

14
0

35

E
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上
升
时
开
关
回
位
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4
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做
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格
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技
术
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sw 32

1 2 3

1 2 3

一只磁铁组成.

后,将处于一种状态. 只有在磁铁从反方向再次经过它时,才会处于另一种状态. 

部安装的法兰
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工作原理

电控回路图:
E0 = 地电极,
E1 和 E2 = 控制电极

悬吊式电极
EH EHK LWZ EHE

1只控制电极或1只地电极 1只控制电极和1只地电极
不锈钢 316 Ti

PP PP PP 和 不锈钢
热固性塑料Duroplast 316 Ti

Ø 27 mm x Ø 27 mm x Ø 2 x 27 mm x Ø 28 mm x
~ 145 mm 长 ~ 145 mm 长 ~ 210 mm 长 ~ 90 mm 长

绝缘材料 PP 和 浇铸树脂 浇铸树脂

电气连接 接线端子排 电极电缆1 x 1.5 电极电缆 2 x 1 电极电缆 2 x 1 
 1 m,  更长,请另询价

安装方位 垂直
适用温度  + 1° C 到 + 60° C
耐受压力 用于无压力的场合

棒电极
带有 G1/2 金属制安装螺纹

技术参数 SE 1 A 1/2”-15-30
配置 1只控制电极或1只地电极
电极棒 不锈钢 316 Ti, Ø 4 mm, 套有缩紧的polyolefin聚烯烃塑料套管
长度 按需提供 (从螺纹接口的密封面量起)
Min. 长度 30 mm
Max. 长度 约 2,500 mm
绝缘材料 浇铸树脂和 氧化铝和

缩紧的polyolefin聚烯烃塑料套管
螺纹接口 不锈钢 316 Ti, G 1/2 镀锌钢, G 1/2

电气连接
特种弯角插头用于 H07RN-F 1 x 1 mm 2 , 防护等级 IP 34

安装方位 垂直
适用温度
耐受压力

棒电极
带有 G1 316 Ti 不锈钢制安装螺纹
技术参数 S 2 A S 2 AM S 3 AM S 4 AM S 5 AM
配置 2只控制电极 1只控制电极 2只控制电极 3只控制电极 4只控制电极

和 和 和
1只地电极 1只地电极 1只地电极 1只地电极

电极棒 不锈钢 316 Ti, Ø 4 mm, 套有缩紧的polyolefin聚烯烃塑料套管
长度 按需提供 (从螺纹接口的密封面量起)
Max. 长度 约 2,500 mm
绝缘材料 缩紧的polyolefin聚烯烃塑料套管和浇铸树脂
螺纹接口 不锈钢 316 Ti, G1
电气连接 PP 塑料连接头,带有 M 20 x 1.5 电缆入口, 防护等级 IP 54;

请另询价:  铝制连接头, 防护等级 IP 54
安装方位 垂直
适用温度  + 1° C 到 + 80° C
耐受压力 + 20° C 时,max. 10 bar 

EH

1/2”-15-30
金属电极棒

> 30 mm

SE 1 A

EHK LWZ EHE

S 2 AM

液位调控

导电性液体的液位控制

该控制器用于自动地控制泵或电磁阀等器件,防止盛有导电性液体的容器或罐子
发生缺液或溢流现象。该控制器由电极根据其接触液体的情况检测液位,向电子
式继电器发送开关指令.

对于两点式控制,采用两只控制电极和一只地电极.每个液位需要一只控制电极和
一只地电极,来检测和发送信号.金属的器壁可以用作为地电极. 不过,我们建议
最好是始终采用一个单独的地电极.

也可以提供EEx防爆型. 具体请询价

技术参数

电极棒

配置

机壳

和

+ 20° C 时,max. 10 bar + 20° C 时,max. 15 bar 
 + 1°C 到 + 80°  + 1° C 到 + 80°

-----
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NR 3 和 NR 5/G 型电极继电器
用于控制液位或发送极限液位信号

安装在U-形轨铁上的电极继电器,接线端子布置在 a-

技术参数 a NR 3 NR 5/G

各种电源电压 端子 10 和 12 端子 1 和 2
– AC 230 V      (如果订货时没有指定电源,均按此供货)  或
– AC 240 V 或
– AC 115 V
– AC 24 V
– DC 24 V
– DC 12 V }
– 其它电源电压,请另行询价

电源功耗 约 3 VA
电极回路 端子 4, 5, 6 端子 7, 8, 9

安全极低电压, 作用于1只自保继电器

– 空载电压 9 Veff 10 Hz 9 Veff 15 Hz 
(安全极低电压) (安全极低电压)

– 短路电流 max. 0.5 mA eff

– 响应灵敏度 �约 30 k      或者 约 33 µS (电导率压)

受控回路 端子 7, 8, 9, 端子 3, 4, 5,
1 只单极的无电位(干接点)转换开关

工作原理 常闭式

开关状态指示 1 只绿色 LED发光,表示继电器已得电动作

1 只红色 LED发光,表示继电器无电未动作

开关电压 max. AC 250 V
开关电流 max. AC 4 A
开关功率 max. 500 VA

机壳 绝缘材料 75 x 22.5 x 100 mm 绝缘材料, 130 x 94 x 57 mm,
带 3 个电缆入口

电气连接 接线端子位于机盒顶部 端子排在机盒内部

防护等级 IP 20 IP 54
安装方式 带卡箍,用于U-形轨铁,见标准 面板式安装,使用 4只螺丝

DIN 46 277 和 DIN EN 50 022
适用温度

安装方位 任意

电极和电极继电器之间的电缆最大长度 1,000 m

EMC (电磁兼容性) 该仪表的电传干扰辐射符合有关部门的规定,允许使用于居民点,商业区和轻工业

的生产环境.该仪表的抗干扰性能符合有关部门的规定,允许使用于工业环境.

NR 5/G, 

NR 3

该型号设计用于开

关柜内,或合适的

液位调控

机盒的顶部,内装2只LED发光二极管,显示当前开
关状态.

面板式电极继电器,带有透明的面罩,
当前开关状态的显示位于机盒内部.

机箱内.不能装在

其它地方.

图示为拿掉了面罩

或
或

仅用于当安全管理规程要求必须使用安全低电压时.

 – 15°C 到 + 60° C

或者

只能用于清洁的环境.



技术参数 PE PE-Z10 PEK PEK-Z10

配置 1只控制电极和1只地电极
电极板材料 不锈钢 316 Ti
机壳 PP 塑料和浇铸树脂
电气连接 螺钉式 / 卡箍式连接 连接电缆

2 x 0.75 或 2 x 1, 长度 2 m,
更长,请另询价

无卤素电缆,请另询价

适用温度 , 更高温度,请另询价
电缆断线监测 无 有 无 有

内装 Z10 型电缆断线监测单元

PE-Z10 或 PEK-Z10型平板电极与电
极继电器之间的电缆的最大长度 1,000 m

PE 和 PEK 平板电极只能连接 Leckstar 5 型电极继电器.

单只PE-Z10 或者单只 PEK-Z10 型平板电极, 或者是由单只或多只PE + (加上)单只PE-Z10,  
或者是由单只或多只PE + (加上)单只PEK-Z10的组合,可以连接Leckstar 101型电极继电器. 
接线必须严格按照第15页的安装原理图进行.
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平板电极和缆线电极
对于比如因管道破裂而引起导电液体外泄的情况进行报警.
平板电极和缆线电极可以使用于,比如一般的干燥楼面,天花板隔层,或者干燥的管道和电缆沟里.

缆线电极还可以顺着管道铺设,或者使用于双层套管中.
当导电的液体(例如水,酸等)外泄时,在平板电极的两个电极板之间,或者是缆线电极的两个缆电极之间
就会导通,从而发出报警信号.

PE, PE-Z10,
PEK 和 PEK-Z10
平板电极

PE 或 PE-Z10
平板电极, 传感器侧

PE 或 PE-Z10 PEK 或 PEK-Z10

应用举例

平板电极

PE-Z10
平板电极, 接线侧

PEK-Z10
平板电极, 接线侧 

 也可以提供 EEx 防爆型. 具体请询价

本泄漏检测仪可以直接连接PLC,小型控制系统,DDC

详细信息请函索.

本公司的泄漏检测仪既可以使用于导电,也可以使用于非导电的液体.   有关样本,可以函索.
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液位调控

控制器或者现场总线偶合单元.

 - 20°C 到 + 80°C
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KE和 KE-Z10 型缆线电极

KE-Z10

KE

缆线电极的安装

缆线电极的两根传感电缆必须相互平行地安装,并利隔距元件隔开大约2 cm,间距过大或过小都会影响系统的泄漏响应灵敏度. 

KE 缆线电极只能连接 Leckstar 5 型电极继电器.
KE-Z10 缆线电极只能连接 Leckstar 101  型电极继电器.

技术参数 KE KE-Z10

配置 1只控制电极和1只地电极

传感缆线  2根由不锈钢 316 或 316 Ti 制作的缆线,均为 Ø 3 mm, 
均具有无卤素 polyester 复合纤维护套;
长度: 均为 2 m,       如需更长,请另询价

铺设在相对的直线段里时,

传感电缆的最大长度
100 m;

当传感电缆弯曲地铺设在管道或容器里时,其最大长度将随具体铺设情况而大打折扣.

随机提供的附件 在每米长度的传感电缆上, 配置4 只传感缆线隔距元件,材料为PP
电气连接 电外线缆 2 x 0.75 或 2 x 1,  长度: 2 m;

更长,请另询价. 无卤素电缆,请另询价

适用温度  – 20°C 到 + 60°C
电缆断线监测 无 有

内装 Z10 型外线电缆和电极电缆断线监测单元

传感电缆和电极继电器之间
的外线电缆的最大长度 1,000 m 减去 一对传感电缆的长度

应用举例

KE-Z10

KE

~ 53

~ 
82

~ 58

~ 24-25

缆
线
电
极
接
线
盒外
线
电
缆

传
感
缆
线

内
含
断
线
监
测
单
元
Z
1
0
的
机
盒

连
接
插
头

传
感
缆
线
隔
距
元
件

~ 
62

~ 
50

�
15

0

~ 38

~ 53

~ 
82

25
0

25
0

25
0

25
0

20
20

缆
线
电
极
接
线
盒外
线
电
缆

传
感
缆
线

co
nn

ec
to

rs
传
感
缆
线
隔
距
元
件

~ 
62

本泄漏检测仪可以直接连接PLC,小型控制系统,

DDC控制器或者现场总线偶合单元.

缆线电极的传感缆线

液位调控

详细信息请函索.
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技术参数 Leckstar 5 Leckstar 101
各种电源电压

(端子 15 和 16) – AC 230 V (如果订货时没有指定电源,均按此供货)  或
– AC 240 V 或
– AC 115 V 或
– AC 24 V 或
– DC 24 V 或
– DC 12 V 或

}

– 其它电源电压,请另行询价
电源功耗 约 3 VA
电极回路 (端子 7 和 8) 2 只端子 (安全极低电压), 作用于1只带有保位开关的继电器上
– 空载电压

– 短路电流
– 响应灵敏度 约 30 k      或者 约 33 µS (电导率压)�
– 电缆断线监测 –––– 在PE-Z10, PEK-Z10 或 KE-Z10 电极的传感

缆线的末端,配置有齐纳二极管 (Z10) 
受控回路 (端子 9, 10, 11) 1 只单极的无电位(干接点)转换开关
工作原理 常闭式
开关状态指示 传感器潮湿时,1 只红色 LED发光 – 黄色 LED闪光,表示:

继电器无电不动作 电缆断线, 继电器无电不动作
– 绿色 LED始终点亮,表示:
OK 状态, 继电器有电动作
– 红色 LED始终点亮,表示:
泄漏报警, 继电器无电不动作

开关电压 max. AC 250 V
开关电流 max. AC 4 A
开关功率 max. 500 VA
机壳 绝缘材料
电气连接 接线端子位于机盒顶部
防护等级 IP 20
安装方式 带卡箍,用于U-形轨铁,见标准 DIN 46 277 和 DIN EN 50 022DIN
适用温度 从 – 15°C 到 + 60°C 
安装方位 任意

电极和电极继电器之间的电缆最大长度 max. 1,000 m (对于KE 或 KE-Z10缆线电极,应包括传感电缆的长度)

EMC (电磁兼容性)

Leckstar 5 和 Leckstar 101型电极继电器
该继电器可安装在U-形轨铁上,其机盒顶部有接线端子,具有可开关的保位功能,内装LED发光二极管,指示运行状况.

保位功能:

– 当保位开关开启保位功能后,报警信号即被存储. 即使发生报警的原因(例如漏水)已经消除,换句话说,传感器已经干了,但继电器仍然连

–

Leckstar 101 电路图
(图中,接点处于无电状态)

多个平板电极,同接
一只  Leckstar 101

多个平板电极,各自
接有 Leckstar 101
 型电极继电器 --

37.5

55 110

35
.5

7561 5

4.5

电源  电源

液位调控

该型号设计用�

或合适的机箱

内.不能装在

其它地方.

于开关柜内,

只能用于清洁

的环境.

续地发出报警信号. 只有关闭保位开关,报警信号才算被确认,不再叫了.
当保位开关不开启时,在报警的原因被消除以后,继电器就不再报警了.

仅用于当安全管理规程要求必须使用安全低电压时.

该仪表的电磁干扰辐射符合有关部门的规定,允许使用于居民点,商业区和轻工

业生产环境.该仪表的抗干扰性能符合有关部门的规定,允许使用于工业环境.

 各自独立报警

 型电极继电器 --

 集中报警

18 Veff 10 Hz (安全极低电压)
max. 0.5 mAeff


